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General Power Tool Safety Warnings 


A WARNING 


Read all safety warnings and instructions. Failure to follow the warnings 
and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. 


SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE 


The term “power tool” in all of the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool 
or battery-operated (cordless) power tool. 


Work area safety 

Keep work area clean and well lit. Cluttered 
or dark areas invite accidents. 

Do not operate power tools in explosive 
atmospheres, such as in the presence of 
flammable liquids, gases or dust. Power 
tools create sparks which may ignite the dust 
or fumes. 

Keep children and bystanders away while 
operating a power tool. Distractions can 
cause you to lose control. 


Electrical safety 


Power tool plugs must match the outlet. 
Never modify the plug in any way. Do not 
use any adapter plugs with earthed 
(grounded) power tools. Unmodified plugs 
and matching outlets will reduce risk of electric 
shock. 


Avoid body contact with earthed or grounded 
surfaces such as pipes, radiators, ranges 
and refrigerators. There is an increased risk 
of electric shock if your body is earthed or 
grounded. 


Do not expose power tools to rain or wet 
conditions. Water entering a power tool will 
increase the risk of electric shock. 


Do not abuse the cord. Never use the cord 
for carrying, pulling or unplugging the power 
tool. Keep cord away from heat, oil, sharp 
edges or moving parts. Damaged or entangled 
cords increase the risk of electric shock. 


When operating a power tool outdoors, 
use an extension cord suitable for outdoor 
use. Use of a cord suitable for outdoor use 
reduces the risk of electric shock. 

If operating the power tool in damp locations 
is unavoidable, use a Ground Fault Circuit 
Interrupter (GFCI) protected supply. Use of 

an GFCI reduce the risk of electric shock. 


power tool. Do not use a power tool while 
you are tired or under the influence of drugs, 
alcohol or medication. A moment of inattention 
while operating power tools may result in 
serious personal injury. 

Use personal protective equipment. Always 
wear eye protection. Protective equipment 
such as dust mask, non-skid safety shoes, hard 
hat, or hearing protection used for appropriate 
conditions will reduce personal injuries. 

Prevent unintentional starting. Ensure the 
switch is in the off-position before 
connecting to power source and / or battery 
pack, picking up or carrying the tool. 

Carrying power tools with your finger on the 
switch or energizing power tools that have the 
switch on invites accidents. 


Remove any adjusting key or wrench before 
turning the power tool on. A wrench or a 
key left attached to a rotating part of the power 
tool may result in personal injury. 


Do not overreach. Keep proper footing and 
balance at all times. This enables better 
control of the power tool in unexpected 
situations. 


Dress properly. Do not wear loose clothing 
or jewelry. Keep your hair, clothing and 
gloves away from moving parts. Loose 
clothes, jewelry or long hair can be caught in 
moving parts. 

If devices are provided for the connection 
of dust extraction and collection facilities, 
ensure these are connected and properly 
used. Use of dust collection can reduce dust- 
related hazards. 


Power tool use and care 
Do not force the power tool. Use the 
correct power tool for your application. The 

correct power tool will do the job better and 
safer at the rate for which it was designed. 


Personal safety 

Stay alert, watch what you are doing and 
use common sense when operating a 


Do not use the power tool if the switch does 
not turn it on and off. Any power tool that 
cannot be controlled with the switch is 
dangerous and must be repaired. 
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Disconnect the plug from the power source 
and/or the battery pack from the power tool 
before making any adjustments, changing 
accessories, or storing power tools. Such 
preventive safety measures reduce the risk of 
starting the power tool accidentally. 

Store idle power tools out of the reach of 
children and do not allow persons unfamiliar 
with the power tool or these instructions to 
operate the power tool. Power tools are 
dangerous in the hands of untrained users. 

Maintain power tools. Check for misalignment 
or binding of moving parts, breakage of 
parts and any other condition that may 
affect the power tool’s operation. If damaged, 
have the power tool repaired before use. 
Many accidents are caused by poorly 
maintained power tools. 


Keep cutting tools sharp and clean. Properly 
maintained cutting tools with sharp cutting 
edges are less likely to bind and are easier to 
control. 

Use the power tool, accessories and tool 
bits etc. in accordance with these instructions, 
taking into account the working conditions 
and the work to be performed. Use of the 

power tool for operations different from those 
intended could result in a hazardous situation. 

Service 

Have your power tool serviced by a qualified 
repair person using only identical 
replacement parts. This will ensure that the 
safety of the power tool is maintained. 


Additional Safety Warnings 


GFCI and personal protection devices like 
electrician’s rubber gloves and footwear will 
further enhance your personal safety. 


Risk of injury to user. The power cord must only 
be serviced by a Skil Factory Service Center or 
Authorized Skil Service Station. 


Do not use AC only rated tools with a DC 
power supply. While the tool may appear to 
work, the electrical components of the AC 
rated tool are likely to fail and create a hazard 
to the operator. 

Keep handles dry, clean and free from oil 
and grease. Slippery hands cannot safely 
control the power tool. 

Use clamps or other practical way to secure 
and support the workpiece to a stable 
platform. Holding the work by hand or against 
your body is unstable and may lead to loss of 
control. 

Develop a periodic maintenance schedule 
for your tool. When cleaning a tool be 
careful not to disassemble any portion of 
the tool since internal wires may be 
misplaced or pinched or safety guard return 
springs may be improperly mounted. 
Certain cleaning agents such as gasoline, 
carbon tetrachloride, ammonia, etc. may 
damage plastic parts. 


A WARNING 


Some dust created by power 
sanding, sawing, grinding, 
drilling, and other construction activities 
contains chemicals known to cause cancer, 
birth defects or other reproductive harm. 
Some examples of these chemicals are: 

• Lead from lead-based paints, 


Crystalline silica from bricks and cement and 
other masonry products, and 

Arsenic and chromium from chemically- 
treated lumber. 


Your risk from these exposures varies, 
depending on how often you do this type of 
work. To reduce your exposure to these 
chemicals: work in a well ventilated area, and 
work with approved safety equipment, such as 
those dust masks that are specially designed 
to filter out microscopic particles. 
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Safety Rules for Orbital Sanders 


Unplug the sander before changing 
accessories. Accidental start-ups may occur 
if sander is plugged in while changing an 
accessory. 

Your tool is equipped with a dust 
canister, empty it frequently, after 
completion of sanding and before storing 
the sander. Be extremely careful of dust 
disposal, materials in fine particle form may 
be explosive. Do not throw sanding dust on 
an open fire. Combustion from mixture of 
varnishes, lacquers, polyurethane, oil or 
water with dust particles can occur if there is 
a static discharge, spark introduced in the 
box, or excessive heat. 

Always wear eye protection and a dust 
mask for dusty applications and when 
sanding overhead. Sanding particles can be 
absorbed by your eyes and inhaled easily 
and may cause health complications. 

Do not wet sand with this sander. Liquids 
entering the motor housing are an electrical 
shock hazard. 



Do not use PSA pad on random orbit 
sanders whose speed exceeds 
12,000/min. Exceeding the maximum 
operating speed of pad may cause pad to 
rupture or fly apart during use, striking user 
or bystanders. 

Do not use sandpaper intended for larger 
sanding pads. Larger sandpaper will extend 
beyond the sanding pad causing snagging, 
tearing of the paper or kick-back. Extra paper 
extending beyond the sanding pad can also 
cause serious lacerations. 

Clamp or secure workpiece when 
sanding. Clamping the workpiece prevents 
it from being ejected from under the sander 
and leaves both hands to control the tool. 

Keep the cord away from the spinning 
pad and sandpaper. The cord can become 
entangled with the pad. 
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Symbols 


IMPORTANT: Some of the following symbols may be used on your tool. Please study them 
and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the 
tool better and safer. 


Symbol 

Name 

Designation/Explanation 

V 

Volts 

Voltage (potential) 

A 

Amperes 

Current 

Hz 

Hertz 

Frequency (cycles per second) 

W 

Watt 

Power 

kg 

Kilograms 

Weight 

min 

Minutes 

Time 

s 

Seconds 

Time 

0 

Diameter 

Size of drill bits, grinding wheels, etc. 

n o 

No load speed 

Rotational speed, at no load 

.../min 

Revolutions or reciprocation per minute 

Revolutions, strokes, surface speed, 
orbits etc. per minute 

0 

Off position 

Zero speed, zero torque... 

1,2, 3, ... 

1, II, III, 

Selector settings 

Speed, torque or position settings. 
Higher number means greater speed 


Infinitely variable selector with off 

Speed is increasing from 0 setting 

-► 

Arrow 

Action in the direction of arrow 


Alternating current 

Type or a characteristic of current 

= 

Direct current 

Type or a characteristic of current 


Alternating or direct current 

Type or a characteristic of current 

0 

Class II construction 

Designates Double Insulated 
Construction tools. 

© 

Earthing terminal 

Grounding terminal 

ZL 

Warning symbol 

Alerts user to warning messages 


Li-ion RBRC seal 

Designates Li-ion battery recycling 
program 




This symbol designates 
that this tool is listed by 
Underwriters Laboratories. 


This symbol designates 
that this tool is listed by 
the Canadian Standards 
Association. 


c^^us 



This symbol designates that 
this tool is listed by the 
Canadian Standards 
Association, to United States 
and Canadian Standards. 

This symbol designates that 
this tool is listed by 
US Underwriters Laboratories, to 
United States and Canadian 
Standards. 


This symbol designates that this tool is listed by the Intertek Testing 
Services, to United States and Canadian Standards. 


This symbol 

designates 

that 

this tool 
complies 
to NOM 
Mexican 
Standards. 
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Functional Description and Specifications 


Disconnect the plug from the power source before making any 
assembly, adjustments or changing accessories. Such preventive safety 
measures reduce the risk of starting the tool accidentally. 


A WARNING 


Random Orbit Sander 


FIG. 1 


RUBBERIZED 

GRIP 



MAXIMUM CAPACITIES 
Pad diameter 5" (125mm) 
Abrasive diameter 5" (125mm) 


NOTE: For tool specifications refer to the nameplate on your tool. 


- 6 - 



































































BM 2610958575 02-09:BM 2610958575 02-09 2/4/09 10:54 AM Page 7 


Assembly 


Always disconnect the plug 
from the power source before 
attaching or removing abrasive sheets. 


A WARNING 


INSTALLING ACCESSORIES 

Your random orbit sander uses hook-and-loop 
backed accessories, which firmly grip the pad 
when applied with moderate pressure. To 
change the accessory, merely peei off the old 
accessory, remove dust from the pad if 
necessary, and press the new accessory in 


place. Be sure to align the sanding disc holes 
with the holes in the backing pad to allow the 
dust extraction system to function. 

After considerable service the pad surface will 
become worn, and the pad must be replaced 
when it no longer offers a firm grip. If you are 
experiencing premature wearout of the pad 
facing, decrease the amount of pressure you 
are applying during operation of the tool. 


Operating Instructions 


ROCKER “ON/OFF” SWITCH 

TO TURN THE TOOL "ON" depress the 
dust-protected switch to the number “I” 
position. 


TO TURN THE TOOL "OFF": depress switch 
to the number “0” position. 


With the workpiece firmly secured, depress 
switch while applying the pad to the work 
surface. DO NOT apply excessive pressure 
as this will slow the pad action, and DO NOT 
start the tool and bring it up to speed before 
applying to the work; swiri marks will result in 
either case. In general, higher speeds and 
moderate pressure will give the best results. If 
faster removal is desired, DO NOT INCREASE 
PRESSURE ON THE TOOL; use a coarser 


grade of abrasive. Move the sander in long 
sweeping strokes, parallel to the grain using 
some lateral motion to overlap the strokes by 
as much as 75%. The random orbit action 
allows cross-grain sanding, but be careful not 
to tilt the sander near edges, or undesirable 
rounding may result. 


PRESSURE CONTROL 

Your tool is equipped with pressure control 
indicator lights. The indicator lights will let you 
know if you are applying the proper amount of 
pressure during operation. If the green 
indicator lights are illuminated you are applying 
the correct amount of pressure. If the red 
indicator light illuminates you are applying too 
much pressure and you need to apply less 
pressure (Fig. 1). 


MICROFILTER DUST CANISTER 

The integral dust extraction system collects 
sanding dust in canister supplied with your 
sander. For maximum efficiency, the dust 
canister should be emptied frequently during 
operation. 


A WARNING 


Your tool is equipped with a 
dust canister, empty it 
frequently, after completion of sanding and 
before storing the sander. Be extremely 
careful of dust disposal, materials in fine 
particle form may be explosive. Do not throw 
sanding dust on an open fire. Combustion 
from mixture of varnishes, lacquers, 
polyurethane, oil or water with dust particles 
can occur if there is a static discharge, spark 
introduced in the box, or excessive heat. 


REMOVING AND INSTALLING 
DUST CANISTER 

To remove dust canister, rotate canister so that 
slot is in line with pin and simply pull away from 
the dust port (Fig. 1). 

To install dust canister, align dust port with 
hole in canister, push canister onto dust port 
and rotate until it locks into place. 

CLEANING AND EMPTYING 
THE DUST CANISTER 

Knock excess dust out of the microfilter, or 
remove dust with your fingers or a soft brush. 
You may notice that all the dust may not 
come out of the canister. This will not affect 
sanding performance but will reduce dust 
collection efficiency. 
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NOTE: Do not wash the micro filter with soap 
and water. Dust may become more firmly 
lodged in the pores, which will reduce dust 
collection, and damage the micro filter. 

DUST EXTRACTION 

Your tool is equipped with a dust port for dust 
extraction. To use this feature, insert 
standard 1-1/4" vacuum hose into the dust 
port, and connect the opposite end of the 
hose to a shop vacuum cleaner (Fig. 2). 

Note: When using vacuum dust extraction 
with this tool, use an anti-static vacuum hose 
to reduce the likelihood of a static discharge 
if the vacuum hose contacts your body while 
sanding. 



Sanding Tips 


Aluminum oxide, silicon carbide, or other 
synthetic abrasives are recommended for 
power sanding use. Natural abrasives, such as 
flint or garnet sheet are too soft for economical 
use in power sanding. The uniform spacing 
between grains minimizes filling or loading. The 
high quality aluminum oxide sheet with heavy 
backing, cuts faster and lasts longer. 


Some applications, such as plastics, glass, or 
stone require silicon carbide discs, which have 
a very sharp cutting edge. 


For best results, use sanding accessories 
which are of superior quality and are carefully 
selected to produce professional quality results 
with your sander. 


The following are recommended abrasive 
sheets and applications: 


1 . Coarse Grit: For rough wood sanding. 


2. Medium Grit: 

3. Fine Grit: 

4. Extra Fine Grit: 


For general wood sanding. 

For smoothing wood or 
plaster patches. 

For final sanding bare 
wood and smoothing old 
paint. 


If the surface is rough, begin with coarser grits 
and then complete the surfacing with medium 
and fine abrasives. Because the random orbit 
action is so effective, it is often possible to 
begin sanding with a medium grit disc and go 
directly to fine finishing. To avoid uneven 
results, do not skip more than one grit size 
when going from coarser to finer, and do not 
sand in one area for too long. When the job is 
completed, release switch, and gently lift the 
tool from the work surface at the same time. 
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Maintenance 


A WARNING 


Service 

Preventive maintenance 
performed by unauthorized 
personnel may result in misplacing of 
internal wires and components which 
could cause serious hazard. We 
recommend that ail tool service be performed 
by a Skil Factory Service Center or Authorized 
Skii Service Station. 


TOOL LUBRICATION 

Your Skii tool has been properly lubricated 
and is ready to use. It is recommended that 
tools with gears be regreased with a special 
gear lubricant at every brush change. 

CARBON BRUSHES 

The brushes and commutator in your tool 
have been engineered for many hours of 
dependable service. To maintain peak 
efficiency of the motor, we recommend every 
two to six months the brushes be examined. 
Only genuine Skii replacement brushes 
specially designed for your tool should be 
used. 


BEARINGS 

After about 300-400 hours of operation, or at 
every second brush change, the bearings 


should be replaced at Skii Factory Service 
Center or Authorized Skii Service Station. 
Bearings which become noisy (due to heavy 
load or very abrasive material cutting) should 
be replaced at once to avoid overheating or 
motor failure. 


A WARNING 


Cleaning 

To avoid accidents, always 
disconnect the tool from 
the power supply before cleaning or 
performing any maintenance. The tool may 
be cleaned most effectively with compressed 
dry air. Always wear safety goggles when 
cleaning tools with compressed air. 


Ventilation openings and switch levers must 
be kept clean and free of foreign matter. Do 
not attempt to clean by inserting pointed 
objects through openings. 


A CAUTION 


Certain cleaning agents 
and solvents damage 
plastic parts. Some of these are: gasoline, 
carbon tetrachloride, chlorinated cleaning 
solvents, ammonia and household 
detergents that contain ammonia. 


Accessories 


A WARNING 


If an extension cord is 
necessary, a cord with 
adequate size conductors that is capable of 
carrying the current necessary for your tool 
must be used. This will prevent excessive 
voltage drop, loss of power or overheating. 
Grounded tools must use 3-wire extension 
cords that have 3-prong plugs and receptacles. 


NOTE: The smaller the gauge number, the heavi¬ 
er the cord. 


RECOMMENDED SIZES OF EXTENSION CORDS 
120 VOLT ALTERNATING CURRENT TOOLS 


Tool’s 


Wire Sizes in 

mm 2 

Ampere 

Rating 

Cord Length in Feet 

1 Cord Length in Meters 1 

25 

50 

100 

150 

15 30 

60 

120 

3-6 

18 

16 

16 

14 

0.75 0.75 

1.5 

2.5 

6-8 

18 

16 

14 

12 

0.75 1.0 

2.5 

4.0 

8-10 

18 

16 

14 

12 

0.75 1.0 

2.5 

4.0 

10-12 

16 

16 

14 

12 

1.0 2.5 

4.0 

— 

12-16 

14 

12 

— 

— 

— — 

— 

— 
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Avertissements generaux concernant la securite des outils electroportatifs 


Veuillez lire tous les avertissements et toutes les consignes de securite. Si I on 

n'observe pas ces avertissements et ces consignes de securite, il existe un risque de 
choc electrique, d'incendie et/ou de blessures corporelles graves. 


A AVERTISSEMENT 


CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES CONSIGNES 
DE SECURITE POUR REFERENCE FUTURE. 


Dans tous les avertissements, le terme « outil electroportatif» se rapporte a des outils branches sur le secteur (avec 
fil) ou a des outils alimentes par piles (sans fil). 


Securite du lieu de travail 

Maintenez le lieu de travail propre et bien eclaire. 

Les risques d’accident sont plus eleves quand on 
travaille dans un endroit encombre ou sombre. 

N’utilisez pas d’outils electroportatifs dans des 
atmospheres explosives, comme par exemple en 
presence de gaz, de poussieres ou de liquides 
inflammables. Les outils electroportatifs produisent 
des etincelles qui risquent d’enflammer les poussieres 
ou lesvapeurs. 

Eloignez les enfants et les visiteurs quand vous vous 
servez d’un outil electroportatif. Vous risquez une 
perte de controle si on vous distrait. 


Securite electrique 

Les fiches des outils electroportatifs doivent 
correspondre a la prise. II ne taut absolument jamais 
modifier la fiche. N'utilisez pas d'adaptateur de prise 
avec des outils electroportatifs munis d’une fiche de 
terre. Le risque de choc electrique est moindre si on 
utilise une fiche non modifiee sur une prise qui lui 
correspond. 


Evitez tout contact du corps avec des surfaces reliees 
a la terre tels que tuyaux, radiateurs, gazinieres ou 
refrigerateurs. Le risque de choc electrique augmente 
si votre corps est relie a la terre. 


N’exposez pas les outils electroportatifs a la pluie ou 
a I’humidite. Si de I’eau penetre dans un outil 
electroportatif, le risque de choc electrique augmente. 


Ne maltraitez pas le cordon. Ne vous en servez 
jamais pour transporter I’outil electroportatif, pour le 
tirer ou pour le debrancher. Eloignez le cordon de la 
chaleur, des huiles, des aretes coupantes ou des 
pieces mobiles. Les cordons abTmes ou emmeles 
augmented les risques de choc electrique. 

Si vous utilisez un outil electroportatif a I’exterieur, 
employez une rallonge congue pour I’exterieur. Ces 

rallonges sont faites pour I’exterieur et reduisent le 
risque de choc electrique. 

S'il est absolument necessaire d'utiliser I'outil 
electroportatif dans un endroit humide, utilisez une 
alimentation protegee par un disjoncteur de fuite de 
terre (GFCI). L utilisation d un disjoncteur GFCI reduit 
les risques de choc electrique. 


Securite personnels 

Restez concentre, faites attention a ce que vous 
faites, et servez-vous de votre bon sens lorsque vous 
utilisez un outil electroportatif. N'employez pas 
d’outils electroportatifs quand vous etes fatigue ou 
sous I’emprise de drogues, d’alcool ou de 
medicaments. Quand on utilise des outils 
electroportatifs, il suffit d’un moment d’inattention pour 
causer des blessures corporelles graves. 


Utilisez des equipements de securite personnels. 
Portez toujours une protection oculaire. Le port 
d'equipements de securite tels que des masques 
antipoussieres, des chaussures de securite 
antiderapantes, des casques de chantier et des 
protecteurs d'oreilles dans des conditions appropriees 
reduira le risque de blessure corporelle. 


Evitez les demarrages intempestifs. Assurez-vous que 
I'interrupteur est dans la position arret (Off) avant de 
brancher I'outil dans une prise de courant et/ou un 
bloc-piles, de le ramasser ou de le transporter. Le 

transport d un outil electroportatif avec le doigt sur la 
gachette ou ie branchement de cet outil quand 
I'interrupteur est en position de marche (ON) est une 
invite aux accidents. 


Enlevez toutes les cles de reglage avant de mettre 
I’outil electroportatif en marche. Si on laisse une cle 
sur une piece tournante de i’outil electroportatif, il y a 
risque de blessure corporelle. 

Ne vous penchez pas. Conservez toujours une bonne 
assise et un bon equilibre. Ceci vous permettra de 
mieux maitriser I’outil electroportatif dans des situations 
inattendues. 


Habillez-vous de maniere appropriee. Ne portez pas 
de vetements amples ou de bijoux. Attachez les 
cheveux longs. N’approchez pas les cheveux, les 
vetements ou les gants des pieces en mouvement. 

Les vetements amples, les bijoux ou les cheveux longs 
risquent d’etre happes par les pieces en mouvement. 

Si I’outil est muni de dispositifs permettant le 
raccordement d’un systeme d’aspiration et de collecte 
des poussieres, assurez-vous que ces dispositifs sont 
raccordes et utilises correctement. L'utilisation d un 
depoussiereur peut reduire les dangers associes a 
I'accumulation de poussiere. 
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Utilisation et entretien des outils 
electroportatifs 

Ne forcez pas sur I’outil electroportatif. Utilisez I’outil 
electroportatif qui convient a la tache a effectuer. 

L'outil qui convient a la tache fait un meilleur travail et 
est plus sur a la vitesse pour lequel il a ete congu. 

Ne vous servez pas de l’outil electroportatif si son 
Interrupteur ne parvlent pas a le mettre en marche ou 
a I’arreter. Tout outil electroportatif qui ne peut pas 
etre commande par son interrupteur est dangereux et 
doit etre repare. 

Debranchez la flche de la prise ou enlevez le bloc-pile 
de l’outil electroportatif avant tout reglage, 
changement d’accessolres ou avant de ranger l’outil 
electroportatif. De telles mesures de securite 
preventive reduisent le risque de demarrage intempestif 
de I’outil electroportatif. 

Rangez les outils electroportatifs dont vous ne vous 
servez pas hors de portee des enfants et ne permettez 
pas a des personnes qui ne connaissent pas l’outil 
electroportatif ou qui ignorent ces consignes de s’en 
servir. Les outils electroportatifs sont dangereux dans 
les mains d’utilisateurs inexperimentes. 


Entretenez les outils electroportatifs. Verifiez que les 
pieces mobiles sont alignees correctement et ne 
coincent pas. Verifiez qu’il n’y a pas de pieces 
cassees ou d’autre circonstance qui risquent 
d’affecter le fonctionnement de l’outil electroportatif. 
Si l’outil est abfme, faites-le reparer avant de 
Tutiliser. De nombreux accidents sont causes par des 
outils electroportatifs mal entretenus. 

Maintenez les outils coupants affutes et propres. Les 

outils coupants entretenus correctement et dotes de 
bords tranchants affutes sont moins susceptibles de 
coincer et sont plus faciles a maitriser. 

Utilisez l’outil electroportatif, les accessoires et les 
embouts d’outil, etc. conformement a ces 
instructions, en tenant compte des conditions de 
travail et des travaux a realIser. L emploi d’outils 
electroportatifs pour des taches differentes de celles 
pour lesquelles ils ont ete prevus peut resulter en une 
situation dangereuse. 

Entretien 

Faites reparer votre outil electroportatif par un agent 
de service qualifie n’utilisant que des pieces de 
rechange identiques. Ceci assure que la securite de 
I’outil electroportatif est preservee. 


Avertissements supplementaires concernant la securite 


L'emploi d’un GFCI et de dispositifs de protection 
personnel^ tels que gants et chaussures d’electricien en 
caoutchouc ameliorent votre securite personnel^. 

N’utilisez pas un outil congu uniquement pour le C.A. 
sur une alimentation en C.C. Me me si l’outil semble 
fonctionner, les composants electriques d’un outil prevu 
pour le C.A. tomberont probablement en panne et 
risquent de creer un danger pour I’utilisateur. 

Maintenez les poignees seches et exemptes d’huile et 
de graisse. On ne pas maitriser un outil electroportatif 
en toute securite quand on a les mains glissantes. 

Utilisez des brides ou d’autres moyens pratiques de 
brider ou de supporter la piece sur une plate-forme 
stable. Tenir la piece a la main ou contre le corps est 
instable et risque de resulter en une perte de controle. 


Risque de blessure pour 1 1 utilisateur. Le cordon 
d'alimentation electrique ne doit etre repare que par un 
Centre de service usine de Skil ou par une Station 
service agreee de Skil. 


A AVERTISSEMENT 


Les travaux a la machine 
tel que pongage, sciage, 
meulage, pergage et autres travaux du batiment 
peuvent creer des poussieres contenant des produits 
chimiques qui sont des causes reconnues de cancer, 
de malformation congenitale ou d’autres problemes 
reproductifs. Ces produits chimiques sont, par 
exemple: 


• Le plomb provenant des peintures a base de plomb, 


• Les cristaux de silices provenant des briques et du 
ciment et d’autres produits de magonnerie, et 


Creez un agenda d’entretien periodIque pour votre 
outil. Quand vous nettoyez un outil, faites attention 
de n'en demonter aucune piece car il est toujours 
possible de mal remonter ou de pincer les fils 
internes ou de remonter incorrectement les ressorts 
de rappel des capots de protection. Certains agents de 
nettoyage tels que I’essence, le tetrachlorure de 
carbone, I’ammoniaque, etc. risquent d’abimer les 
plastiques. 


•L’arsenic et le chrome provenant des bois traites 
chimiquement. 

Le niveau de risque du a cette exposition varie avec la 
frequence de ces types de travaux. Pour reduire 
I’exposition a ces produits chimiques, il faut travailler 
dans un lieu bien ventile et porter un equipement de 
securite approprie tel que certains masques a poussiere 
congus specialement pour filtrer les particules 
microscopiques. 
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Consignes de securite de la ponceuse a orbite aleatoire 


Debranchez la ponceuse avant de changer les 
accessoires. Line mise en marche accidentelle peut 
survenir si la ponceuse est branchee pendant le 
changement d un accessoire. 

Votre outll est muni d’un reservoir a poussiere, videz- 
le frequemment, apres avoir flni de poncer et avant 
de ranger la ponceuse. Soyez tres prudents quand 
vous jetez la poussiere. Les materiaux sous forme de 
fines particules peuvent etre explosifs. Ne jetez pas la 
poussiere sur une flamme nue. Ilya risque de 
combustion de vernis, laques, polyurethane, huile ou 
eau melanges avec des particules de poussiere en 
presence d’une decharge electrostatique, d’une etincelle 
introduite dans la boTte ou de chaleur excessive. 

Portez toujours des lunettes de protection et un 
masque antl-poussleres pour les applications 
pousslereuses et lors du pongage au-dessus de la 
tete. Des particules de pongage peuvent etre 
absorbees par vos yeux et inhalees tacilement et 
peuvent causer des problemes de sante. 

Ne poncez pas par voie humide a I'aide de cette 
ponceuse. La penetration de liquides dans le carter 
du moteur constitue un risque de secousses 
electriques. 



N’utilisez pas le patln autocollant sur les ponceuses 
a orbite aleatoire dont la vltesse depasse 12 000 
tr/min. Si la vitesse de service maximale du patin est 
depassee, le patin peut se briser ou voler en eclats 
durant I’usage, frappant ainsi I’utilisateur ou les 
personnes presentes. 

N'utilisez pas du papier de verre destine a des blocs 
de pongage plus gros. Le papier de verre de 
dimensions plus grandes tera saillie au-dela du bloc 
de pongage entraTnant ainsi des accrocs, un 
dechirement du papier ou un rebond. Le papier 
supplemental faisant saillie au-dela du bloc de 
pongage peut egalement causer des lacerations 
graves. 

Fixez a I'aide de brides ou assujettissez I'ouvrage 
en pongant. La fixation de I'ouvrage a I'aide de brides 
I'empeche d'etre ejecte depuis le dessous de la 
ponceuse et laisse les deux mains libres pour 
controler I'outil. 

Tenez le cordon a I'ecart du bloc en rotation et du 
papier de verre. Le cordon peut s'emmeler avec ie 
bloc. 
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Symboles 


IMPORTANT : Certains des symboles suivants peuvent etre utilises sur votre outil. Veuillez les etudier et apprendre 
leur signification. Une interpretation appropriee de ces symboles vous permettra d'utiliser I'outil de fagon plus 
efficace et plus sure. 


Symbole 

Nom 

Designation/Explication 

V 

Volts 

Tension (potentielle) 

A 

Amperes 

Courant 

Hz 

Hertz 

Frequence (cycles par seconde) 

W 

Watt 

Puissance 

kg 

Kilogrammes 

Poids 

min 

Minutes 

Temps 

s 

Secondes 

Temps 

0 

Diametre 

Taille des meches de perceuse, meules, 
etc. 

"o 

Vitesse a vide 

Vitesse de rotation, a vide 

.../min 

Tours ou mouvement alternatif par 
minute 

Tours, coups, vitesse en surface, orbites, 
etc., par minute 

0 

Position d arret 

Vitesse zero, couple zero ... 

1.2.3.. .. 

1 . 11 . 111 .. .. 

Reglages du selecteur 

Reglages de vitesse, de couple ou de 
position. Un nombre plus eleve signifie 
une vitesse plus grande 


Selecteur variable a I'infini avec arret 

La vitesse augmente depuis le reglage 0 

-► 

Fleche 

Action dans la direction de la fleche 


Courant alternatif 

Type ou caracteristique du courant 

= 

Courant continu 

Type ou caracteristique du courant 


Courant alternatif 
ou continu 

Type ou caracteristique du courant 

m 

Construction classe II 

Designe des outils construits avec double 
isolation 

® 

Borne deterre 

Borne de mise a la terre 

/h 

Symbole divertissement 

Alerte l utilisateur aux messages 
divertissement. 


Sceau Li-ion RBRC 

Designe le programme de recyclage des piles 
Li-ion. 



Ce symbole signifie que cet 
outil est approuve par 
Underwriters Laboratories. 


Ce symbole signifie que cet 
outil est approuve par 
I 1 Association canadienne 
de normalisation. 


C^^US 


Ce symbole signifie que cet outil 
est approuve par I'Association 
canadienne de normalisation 
selon les normes des Etats-Unis 
et du Canada. 


IOM© 



Ce symbole signifie que cet outil 
est approuve par Underwriters 
US Laboratories selon les normes 
des Etats-Unis et du Canada. 


Ce symbole 
signifie que 
cet outil se 
conforme aux 
normes 
mexicaines 
NOM. 


Ce symbole signifie que cet outij est approuve par Intertek Testing 
Services selon les normes des Etats-Unis et du Canada 
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Description fonctionnelle et specifications 


Debranchez la fiche de la prise de courant avant d'effectuer quelque assemblage 
ou reglage que ce solt ou de changer les accessolres. Ces mesures de securite 
preventive reduisent le risque d'une mise en marche accidentelle de I'outil. 


A AVERTISSEMENT 


Ponceuse a orbite aleatoire 


FIG. 1 


POIGNEE 

CAOUTCHOUTEE 



CAPACITES MAXIMALES 

Diametre du disque 5 po (125 mm) 

Diametre abrasif 5 po (125 mm) 

REMARQUE : Pour specifications de I'outil, reportez-vous a la plaque signaletique de votre outil. 
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Assemblage 


A AVERTISSEMENT 


Debranchez toujours le 
cordon avant de fixer ou 


d’oter les feuilles abrasives. 


POSE DES ACCESSOIRES 

Votre ponceuse a orbite aleatoire utilise des 
accessoires a crochets et boucles qui agrippent 
fermement le disque lorsqu'ils sont appliques avec 
une pression moderee. En cas de substitution, pelez 
simplement le present accessoire, essuyez la 


poussiere du disque s’il y a lieu et enfoncez 
I’accessoire de rechange a sa place. Ayez soin 
d’aligner les ouvertures du disque abrasif avec celles 
du disque d’appui si vous voulez que le dispositif 
d’extraction de la poussiere fonctionne efficacement. 
La surface du disque d’appui s’use avec le temps et il 
devra etre remplace quand il ne tient plus 
adequatement. Si vous etes en mesure d’observer 
I’usure prematuree de la surface du disque d’appui, 
appuyez moins fort sur la ponceuse. 


Consignes de fonctionnement 


INTERRUPTEUR A BASCULE MARCHE/ARRET 

POUR METTRE L OUTIL EN MARCHE, appuyez sur 
I'interrupteur protege contre la poussiere de maniere 
a le mettre a la position numero 1. 


POUR METTRE L'OUTIL A L'ARRET, appuyez sur 
I'interrupteur de maniere a le mettre a la position 
numero 0. 

REMARQUE : Ne iavez pas le micro-filtre a I’eau et au 
savon car la poussiere se logerait plus fermement 
dans les pores, ce qui reduirait I’aspiration et 
endommagerait le micro-filtre. 


Quand ie materiau est fermement en place, appuyez 
sur la gachette alors que vous vous appretez a poser le 
disque sur la surface a poncer. NE pesez PAS a I’exces 
car vous ralentirez le disque et, surtout, NE mettez PAS 
I’outil en marche et n’accelerez pas avant de le poser 
sur la surface; dans un cas comme dans I’autre, vous 
produirez des tourbillons. Generalement, le pongage 
aux hautes vitesses et a pression moderee produit les 
meilleurs resultats. Vous ne gagnez rien en appliquant 


PLUS DE PRESSION SUR L’OUTIL. Optez plutot pour 
un disque a grain plus gros. Deplacez la ponceuse par 
de longues courses de balayage, en parallele au grain 
du bois, en ayant recours a un certain mouvement 
lateral en vue de chevaucher les courses dans une 
proportion allant jusqu'a 75 %. L’action orbitale 
aleatoire permet de ponger perpendiculairement aux 
fibres, mais prenez garde de ne pas incliner la 
ponceuse pres des bords pour ne pas les arrondir 
involontairement. 


CONTROLE DE LA PRESSION 

Votre outil est muni de voyants de controle de la 
pression. Les voyants vous permettent de voir si vous 
appliquez la pression appropriee pendant I'operation. Si 
les voyants verts sont allumes, cela signifie que vous 
appliquez la pression correcte. Si le voyant rouge est 
allume, cela signifie que vous appliquez une pression 
excessive et que vous devez done appliquez moins de 
pression (Fig. 1). 


RESERVOIR A POUSSIERE MICRO FILTRANT 

Le systeme de ramassage de poussiere integre stocke la 
poussiere dans le reservoir fourni avec votre ponceuse. 
Pour en maximiser le rendement, il convient de vider le 
reservoir frequemment pendant le pongage. 


A AVERTISSEMENT 


Votre outil est muni d’un 
reservoir a poussiere, 
videz-le frequemment, apres avoir fini de poncer et 
avant de ranger la ponceuse. Soyez tres prudents 
quand vous jetez la poussiere. Les materiaux sous 
forme de fines particules peuvent etre explosifs. Ne 
jetez pas la poussiere sur une flamme nue. II y a 
risque de combustion de vernis, laques, polyurethane, 
huile ou eau melanges avec des particules de 
poussiere en presence d’une decharge 
electrostatique, d’une etincelle introduite dans la boite 
ou de chaleur excessive. 


DEMONTAGE ET REMONTAGE DU RESERVOIR A 
POUSSIERE 

Pour enlever le reservoir a poussiere, faites tourner le 
reservoir de fagon que la fente soit alignee avec la 
broche, puis tirez sur le reservoir pour le faire sortir de 
lorifice de depoussierage (Fig. 1). 

Pour remonter le reservoir a poussiere, alignez l orifice 
de depoussierage avec le trou dans le reservoir, 
poussez le reservoir dans I'orifice de depoussierage et 
faites-le tourner jusqu'a ce qu'il se verrouille a sa place. 

NETTOYAGE ET VIDAGE DU RESERVOIR A POUSSIERE 

Tapotez pour eliminer I’excedent de poussiere du 
microfiltre ou enlevez-la avec les doigts ou une brosse 
douce. II est possible que vous ne parveniez pas a 
enlever toute la poussiere du reservoir. Ceci n’affecte 
pas la performance de la ponceuse mais reduit 
I’efficacite de I’aspiration de poussiere. 
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REMARQUE : Ne lavez pas le microfiltre a I’eau et au 
savon car la poussiere risque de se loger plus 
fermement dans les pores, ce qui reduit le ramassage 
de poussiere et abTme le microfiltre. 

EXTRACTION DE LA POUSSIERE 

Votre outil est muni d un orifice de depoussierage 
permettant I extraction de la poussiere. Pour utiliser 
cette fonction, inserez un tuyau a vide standard de 1 
1/4 po a I'interieur de l orifice de depoussierage et 
raccordez le bout oppose du tuyau a un aspirateur 
industriel (Fig. 2). 

Remarque : lorsque vous utilisez la fonction 
detraction de la poussiere de cet outil, utilisez un 
tuyau a vide antistatique pour reduire le risque de 
decharge d electricite statique au cas ou le tuyau de 
I'aspirateur entrerait en contact avec votre corps 
pendant que vous etes en train de poncer. 



Conseils pratiques 


Pour un pongage electrique, il est recommande d’utiliser 
des abrasifs synthetiques tels que le corindon artificiel 
ou le carbure de silicium. Les abrasifs naturels tels que 
les feuilles a silex et a grenats sont trap tendres pour 
garantir un pongage electrique economique. 
L’espacement uniforme entre les grains limite le rem- 
plissage et I’encrassement. La feuille abrasive en 
corindon, de qualite superieure et munie d’un support 
epais, agit plus vite et dure plus longtemps. 

Certains travaux, tels que la finition des plastiques, du 
verre ou de la pierre exigent I’usage de disques au 
carbure de silicone dont le rebord est tres coupant. 
Pour obtenir les meilleurs resultats possibles, utilisez 
des accessoires de pongage de qualite superieure 


ayant ete choisis soigneusement pour produire des 
resultats de qualite professionnelle avec votre 
ponceuse. 

Feuilles abrasives et applications recommandees : 

1 . Gros grains : pongage de degrossissage du 

bois. 

2. Grains moyens : pongage general du bois. 

3. Grains fins : polissage du bois ou de raccords 

en platre. 

4. Grains extra-fins : pongage final du bois nu et 

polissage de vieilles peintures. 
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Entretien 


A AVERTiSSEMENT 


Service 

Tout entretien preventif 
effectue par des 
personnels non autorises peut resulter en mauvais 
placement de fils internes ou de pieces, ce qui peut 
presenter un danger grave. Nous vous conseillons 
de faire faire tout I’entretien par un centre de service 
d’usine Skil ou une station service agreee Skil. 


LUBRIFICATION DE L’OUTIL 

Votre outil Skil a ete lubrifie correctement en usine et 
il est pret a I’utilisation. Nous vous conseillons de re- 
graisser les outils qui comportent des engrenages 
avec un lubrifiant a engrenages special a chaque fois 
que vous changez les balais. 


BALAIS OU CHARBONS 

Les balais (ou charbons) et le collecteur de votre outil 
ont ete conqus pour apporter de nombreuses heures 
de fonctionnement fiable. Pour maintenir le 
rendement du moteur a son maximum, nous vous 
conseillons de controler les balais tous les deux a six 
mois. II ne taut utiliser que des balais de rechange Skil 
d’origine et conqus pour votre outil. 


PALIERS 

Apres environ 300 a 400 heures de fonctionnement ou 
tous les deux changements de balais, il est conseille 


de faire remplacer les paliers par un centre de service 
d’usine Skil ou une station service agreee Skil. Si les 
paliers commencent a faire du bruit (a cause de 
surcharges importantes ou du toupillage de materiaux 
tres abrasifs) il taut les faire remplacer immediatement 
pour eviter la surchauffe ou une panne de moteur. 


A AVERTISSEMENT 


Nettoyage 

Pour eviter les accidents, 
il taut toujours debrancher 
I'outil avant de le nettoyer ou de I'entretenir. Le 
meilleur moyen de nettoyer I’outil est d’utiliser de I’air 
comprime sec. II taut toujours porter des lunettes de 
protection quand on utilise de I’air comprime. 


Les oui'es de ventilation et les leviers de I’interrupteur 
doivent rester propres et exempts de corps etrangers. 
Ne tentez pas de les nettoyer en enfonqant des objets 
pointus dans les orifices. 


A MISEEN GARDE 


Certains agents de 
nettoyages et certains 
dissolvants abfment les pieces en plastique. Parmi 
ceux-ci se trouvent: I’essence, le tetrachlorure de 
carbone, les dissolvants de nettoyage chlores, 
I’ammoniaque ainsi que les detergents domestiques 
qui en contiennent. 


Accessoires 


A AVERTISSEMENT 


Si un cordon de rallonge 
s'avere necessaire, vous 
devez utiliser un cordon avec conducteurs de 
dimension adequate pouvant porter le courant 
necessaire a votre outil. Ceci previendra une chute 
excessive de tension, une perte de courant ou une 
surchauffe. Les outils mis a la terre doivent utiliser des 
cordons de rallonge trifilaires pourvus de fiches a trois 
broches ainsi que des prises a trois broches. 


REMARQUE : Plus le calibre est petit, plus le til est gros. 


DIMENSIONS DE RALLONGES RECOMMANDEES 
OUTILS 120 VOLTS COURANT ALTERNATIF 


Intensite 

Calibre A.W.G. 

Calibre en mm 2 

nominale 
de I’outil 

Longueur en pieds 

Longueur en metres 

25 

50 

100 

150 

15 30 

60 120 

3-6 

18 

16 

16 

14 

0,75 0,75 

1,5 2,5 

6-8 

18 

16 

14 

12 

0,75 1,0 

2,5 4,0 

8-10 

18 

16 

14 

12 

0,75 1,0 

2,5 4,0 

10-12 

16 

16 

14 

12 

1,0 2,5 

4,0 — 

12-16 

14 

12 

— 

— 

— — 

— — 
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Advertencias generales de seguridad para herramientas mecanicas 


A ADVERTENCIA 


Lea todas las advertencias de seguridad e instrucciones. Si no se siguen las advertencias e 
instrucciones, el resultado podria ser sacudidas electricas, incendio y/o lesiones graves. 


GUARDE TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES 
PARA REFERENCIA FUTURA 


La expresion “herramienta mecanica” en todas las advertencias se refiere a su herramienta mecanica alimentada por 
la red electrica (herramienta alambrica) o su herramienta mecanica alimentada por baterias (herramienta 
inalambrica). 


Seguridad del area de trabajo 

Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada. 

Las areas desordenadas u oscuras invitan a que se 
produzcan accidentes. 

No utilice herramientas mecanicas en atmosferas 
explosivas, como por ejemplo en presencia de 
llquidos, gases o polvos inflamables. Las 

herramientas mecanicas generan chispas que pueden 
incendiar el polvo o los vapores. 

Mantenga alejados a los ninos y a las personas que 
esten presentes mientras este utilizando una 
herramienta mecanica. Las distracciones pueden 
hacerle perder el control de la herramienta. 


Seguridad electrica 

Los enchufes de las herramientas mecanicas deben 
coincidir con el tomacorriente. No modifique nunca el 
enchufe de ningun modo. No use enchufes 
adaptadores con herramientas mecanicas conectadas 
a tierra (puestas a tierra). Los enchufes no 
modificados y los tomacorrientes coincidentes 
reduciran el riesgo de sacudidas electricas. 


Evite el contacto del cuerpo con las superficies 
conectadas o puestas a tierra, tales como tubertas, 
radiadores, estufas y refrigeradores. Hay un aumento 
del riesgo de sacudidas electricas si el cuerpo del 
operador se conecta o pone a tierra. 


No exponga las herramientas mecanicas a la lluvia o 
a condiciones mojadas. La entrada de agua en una 
herramienta mecanica aumentara el riesgo de que se 
produzcan sacudidas electricas. 


No maltrate el cordon de energta. No use nunca el 
cordon para transportar la herramienta mecanica, 
tirar de ella o desenchufarla. Mantenga el cordon 
alejado del calor, el aceite, los hordes afilados o las 
piezas moviles. Los cordones danados o enganchados 
aumentan el riesgo de que se produzcan sacudidas 
electricas. 


Cuando utilice una herramienta mecanica en el 
exterior, use un cordon de extension adecuado para 
uso a la intemperie. La utilizacion de un cordon 
adecuado para uso a la intemperie reduce el riesgo de 
que se produzcan sacudidas electricas. 

Si es inevitable utilizar una herramienta mecanica en 
un lugar humedo, utilice una fuente de energta 


protegida por un interruptor de circuito accionado por 
corriente de perdida a tierra (GFCI). El uso de un GFCI 

reduce el riesgo de sacudidas electricas. 


Seguridad personal 

Mantengase alerta, ftjese en lo que esta haciendo y 
use el sentido comun cuando este utilizando una 
herramienta mecanica. No use una herramienta 
mecanica cuando este cansado o bajo la influencia de 
drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de 
distraccion mientras este utilizando herramientas 
mecanicas podria causar lesiones corporales graves. 


Use equipo de proteccion personal. Use siempre 
proteccion de los ojos. El equipo de proteccion, como 
por ejemplo una mascara antipolvo, calzado de 
seguridad antideslizante, casco o proteccion de oidos, 
utiiizado para las condiciones apropiadas, reducira las 
lesiones corporales. 


Evite el arranque accidental. Asegurese de que el 
interruptor este en la posicion de apagado antes de 
conectar la herramienta a la fuente de energta y / o al 
paquete de baterta, levantar la herramienta o 
transportarla. Transportar herramientas mecanicas 
con un dedo en el interruptor o encender herramientas 
mecanicas que tengan el interruptor en la posicion de 
encendido invita a que se produzcan accidentes. 


Quite todas las Naves de ajuste o de tuerca antes de 
encender la herramienta mecanica. Una Have de 
tuerca o de ajuste que se deje colocada en una pieza 
giratoria de la herramienta mecanica podria causar 
lesiones corporales. 


No intente alcanzar demasiado lejos. Mantenga un 
apoyo de los pies y un equilibrio apropiados en todo 
momento. Esto permite controlar mejor la herramienta 
mecanica en situaciones inesperadas. 


Vtstase adecuadamente. No use ropa holgada ni 
alhajas holgadas. Mantenga el pelo, la ropa y los 
guantes alejados de las piezas moviles. La ropa 
holgada, las alhajas holgadas o el pelo largo pueden 
quedar atrapados en las piezas moviles. 

Si se proporcionan dispositivos para la conexion de 
instalaciones de extraction y recoleccion de polvo, 
asegurese de que dichas instalaciones esten 
conectadas y se usen correctamente. El uso de 

dispositivos de recoleccion de polvo puede reducir los 
peligros relacionados con el polvo. 
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Uso y cuidado de las herramientas 
mecanicas 

No fuerce la herramienta mecanica. Use la 
herramlenta mecanica correcta para la aplicacion 
que desee reallzar. La herramienta mecanica correcta 
hara el trabajo mejor y con mas seguridad a la 
capacidad nominal para la que fue disenada. 

No use la herramienta mecanica si el Interruptor no 
la enclende y apaga. Toda herramienta mecanica que 
no se pueda controlar con el interruptor es peligrosa y 
debe ser reparada. 

Desconecte el enchufe de la fuente de energta y/o el 
paquete de bateria de la herramienta mecanica antes 
de hacer cualquler ajuste, camblar accesorlos o 
almacenar herramientas mecanicas. Dichas medidas 
preventivas de seguridad reducen el riesgo de arrancar 
accidentalmente la herramienta mecanica. 

Guarde las herramientas que no este usando fuera 
del alcance de los nlnos y no deje que personas que 
no esten familiarizadas con la herramienta mecanica 
o con estas instrucciones utilicen la herramienta. Las 

herramientas mecanicas son peligrosas en manos de 
usuarios que no hayan recibido capacitacion. 

Mantenga las herramientas mecanicas. Compruebe 
si hay piezas moviles desalineadas o que se atoran, 


si hay piezas rotas y si existe cualquier otra situacion 
que podria afectar el funcionamiento de la 
herramienta mecanica. Si la herramienta mecanica 
esta dahada, haga que la reparen antes de usarla. 

Muchos accidentes son causados por herramientas 
mecanicas mantenidas deficientemente. 

Mantenga las herramientas de corte afiladas y 
limpias. Es menos probable que las herramientas de 
corte mantenidas apropiadamente, con bordes de corte 
afilados, se atoren, y dichas herramientas son mas 
faciles de controlar. 

Utilice la herramienta mecanica, los accesorios, las 
brocas de la herramienta, etc., de acuerdo con estas 
instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de 
trabajo y el trabajo que se vaya a realizar. El uso de la 

herramienta mecanica para operaciones distintas a 
aquellas para las que fue disenada podria causar una 
situacion peligrosa. 

Servicio de ajustes y reparaciones 
Haga que su herramienta mecanica reciba servicio de 
un tecnico de reparaciones calificado, utilizando 
unicamente piezas de repuesto identicas. Esto 
asegurara que se mantenga la seguridad de la 
herramienta mecanica. 


Advertencias de seguridad adicionales 


Un GFCI y los dispositivos de proteccion personal, 
como guantes de goma y calzado de goma de 
electricista, mejoraran mas su seguridad personal. 

No use herramientas mecanicas con capacidad 
nominal solamente para CA con una fuente de 
energta de CC. Aunque pueda parecer que la 
herramienta funciona correctamente, es probable que 
los componentes electricos de la herramienta con 
capacidad nominal para CA fallen y creen un peligro 
para el operador. 

Mantenga los mangos secos, limpios y libres de 
aceite y grasa. Las manos resbalosas no pueden 
controlar de modo seguro la herramienta mecanica. 


limpieza, tales como gasolina, tetracloruro de carbono, 
amoniaco, etc., podrian danar las piezas de plastico. 
Riesgo de lesiones para el usuario. El cordon de energta 
debe recibir servicio de ajustes y reparaciones 
solamente por un Centro de Servicio de Fabrica Skil o 
una Estacion de Servicio Skil Autorizada. 


A ADVERTENCIA 


Cierto polvo generado por el 
lijado, aserrado, amolado y 
taladrado mecanicos, y por otras actividades de 
construccion, contiene agentes qutmicos que se sabe 
que causan cancer, defectos de nacimiento u otros 
danos sobre la reproduccion. Algunos ejemplos de 
estos agentes qutmicos son: 


Use abrazaderas u otro modo practico de sujetar y 
soportar la pieza de trabajo en una plataforma 
estable. Si se sujeta la pieza de trabajo con la mano o 
contra el cuerpo, se crea una situacion inestable que 
podria causar perdida de control. 

Desarrolle un programa de mantenimiento periodico 
de la herramienta. Cuando limpie una herramienta, 
tenga cuidado de no desmontar ninguna de sus 
partes, ya que los cables internos podrian reubicarse 
incorrectamente o pellizcarse, o los resortes de 
retorno de los protectores de seguridad podrian 
montarse incorrectamente. Ciertos agentes de 


• Plomo de pinturas a base de plomo, 

•Silice cristalina de ladrillos y cemento y otros 
productos de mamposteria, y 

• Arsenico y cromo de madera tratada quimicamente. 

Su riesgo por causa de estas exposiciones varia, 
dependiendo de con cuanta frecuencia realice este tipo 
de trabajo. Para reducir su exposicion a estos agentes 
quimicos: trabaje en un area bien ventilada y trabaje con 
equipo de seguridad aprobado, como por ejemplo 
mascaras antipolvo que esten disenadas especialmente 
para impedir mediante filtracion el paso de particulas 
microscopicas. 
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Normas de seguridad para lijadoras de orbita al aza 


Desenchufe la lijadora antes de cambiar 
accesorios. Se pueden producir arranques 
accidentales si la lijadora esta enchufada mientras se 
cambia un accesorio. 

Su herramienta esta equipada con un recipiente 
para polvo. Vacielo frecuentemente, despues de 
completar el lijado y antes de guardar la lijadora. 

Sea sumamente cuidadoso al eliminar el polvo, ya que 
los materiales en forma de partlculas finas pueden ser 
explosivos. No tire el polvo resultante del lijado a un 
fuego al descubierto. Se puede producir combustion 
de la mezcla de barnices, lacas, poliuretano, aceite o 
agua con partlculas de polvo si hay una descarga de 
electricidad estatica, si se introduce una chispa en la 
caja o si hay calor excesivo. 

Use siempre proteccion para los ojos y una mascara 
antipolvo para aplicaciones que generen polvo y al 
lijar en alto. Las partlculas resultantes del lijado 
pueden ser absorbidas por los ojos e inhaladas 
facilmente y pueden causar complicaciones de salud. 

No lije en mojado con esta lijadora. La entrada de 
llquidos en la caja del motor constituye un peligro de 
sacudidas electricas. 



No utilice la zapata de PSA en lijadoras de orbita al 
azar cuya velocidad exceda de 12,000 RPM/min. Si 

se excede la velocidad maxima de funcionamiento de 
la zapata, esta puede romperse o salir despedida 
durante el uso, golpeando al usuario o a las personas 
que se encuentren presentes. 

No use papel de lija disenado para zapatas de lijar 
mas grandes. El papel de lija mas grande sobresaldra 
de la zapata de lijar, causando atasco y rasgado del 
papel o retroceso. El papel extra que sobresalga de la 
zapata de lijar tambien puede causar laceraciones 
graves. 

Fije con abrazaderas o asegure la pieza de trabajo 
al lijar. Al fijar con abrazaderas la pieza de trabajo se 
evita que esta saiga despedida de debajo de la lijadora 
y se dejan libres las dos manos para controlar la 
herramienta. 

Mantenga el cordon alejado de la zapata y del papel 
de lija que giran. El cordon se puede enredar en la 
zapata. 
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Simbolos 


IMPORTANTE: Es posible que algunos de los simbolos siguientes se usen en su herramienta. Por favor, 
estudielos y aprenda su significado. La interpretacion adecuada de estos simbolos le permitira utilizar la 
herramienta mejor y con mas seguridad. 


Simbolo 

Nombre 

Designacion/explicacibn 

V 

Volt 

Tension (potencial) 

A 

Ampere 

Corriente 

Hz 

Hertz 

Frecuencia (ciclos por segundo) 

W 

Watt 

Potencia 

kg 

Kilogramo 

Peso 

min 

Minuto 

Tiempo 

s 

Segundo 

Tiempo 

0 

Diametro 

Tamano de las brocas taladradoras, 
muelas, etc 

n o 

Velocidad sin carga 

Velocidad rotacional sin carga 

.../min 

Revoluciones o alternacion por minuto 

Revoluciones, golpes, velocidad de 
superficie, orbitas, etc., por minuto 

0 

Position “off" (apagado) 

Velocidad cero, par motor cero... 

1,2, 3,... 

1, II, III, 

Graduaciones del selector 

Graduaciones de velocidad, par motor o 
posicion. Un numero mas alto significa 
mayor velocidad 


Selector infinitamente variable con 
apagado 

La velocidad aumenta desde la 
graduacion de 0 

-► 

Flecha 

Accion en la direccion de la flecha 


Corriente alterna 

Tipo o una caracteristica de corriente 

— 

Corriente continua 

Tipo o una caracteristica de corriente 


Corriente alterna o continua 

Tipo o una caracteristica de corriente 

0 

Construction de clase II 

Designa las herramientas de construccion 
con aislamiento doble. 

© 

Terminal de toma de tierra 

Terminal de conexion a tierra 

A 

Simbolo de advertencia 

Alerta al usuario sobre mensajes de 
advertencia 


Sello RBRC de Li-ion 

Designa el programa de reciclaje de baterias 
de Li-ion 



Este simbolo indica 
que esta herramienta 
esta catalogada por 
UnderwritersLaboratories. 



Este simbolo indica que la Canadian 
Standards Association ha catalogado 
esta herramienta indicando que 
cumple con las normas 
estadounidenses y canadienses. 



Este simbolo indica que 
esta herramienta esta 
catalogada por la Canadian 
Standards Association. 


Este simbolo indica que Underwriters 
Laboratories ha catalogado esta 
U 5 herramienta indicando que cumple 
con las normas estadounidenses y 
canadienses. 



Este simbolo 
indica que esta 
herramienta 
cumple con la 
norma mexicana 
oficial (MOM). 



Este simbolo indica que Intertek Testing Services ha catalogado esta herramienta 
indicando que cumple con las normas estadounidenses y canadienses. 
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Description funcional y especificaciones 


Desconecte el enchufe de la fuente de energla antes de reallzar cualquler ensamblaje 
o ajuste, o cambiar accesorlos. Estas medidas de seguridad preventivas reducen el 
riesgo de arrancar la herramienta accidentalmente. 


A ADVERTENCIA 


Lijadora de orbita al azar 


FIG. 1 


EMPUNADURA 

CAUCHUTADA 



CAPACIDADES MAXI MAS 
Diametro de la zapata 5" (125 mm) 

Diametro del abrasivo 5" (125 mm) 

NOTA: Para obtener las especificaciones de la herramienta, consulte la placa del fabricante 
colocada en la herramienta. 
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Ensamblaje 


Aadvertencia 


Desconecte siempre el enchufe 
de la fuente de energia antes de 
colocar o guitar las hojas abrasivas. 


INSTALACION DE ACCESORIOS 

La lijadora de orbita al azar utiliza accesorios con 
soporte de enganche y cierre que sujetan firmemente 
la zapata cuando se aplican con una presion 
moderada. Para cambiar el accesorio, simplemente 
despegue el accesorio viejo, quite el polvo de la 
zapata si es necesario y presione sobre el accesorio 


nuevo para colocarlo en su sitio. Asegurese de 
alinear los agujeros del disco de lijar con los agujeros 
de la zapata de soporte para permitir que el sistema 
de extraccion de polvo funcione. 

Despues de un servicio considerable, la superficie de 
la zapata se desgastara y la zapata se debe cambiar 
cuando ya no ofrezca un agarre firme. Si se produce 
un desgaste prematura del refrentado de la zapata, 
reduzca la cantidad de presion que usted ejerce 
durante la utilizacion de la herramienta. 


Instrucciones de funcionamiento 


INTERRUPTOR OSCILANTE DE 
"ENCENDIDOYAPAGADO" 

PARA ENCENDER LA HERRAMIENTA, oprima el 
interruptor protegido contra el polvo hasta la posicion 
numero "1". 

PARA APAGAR LA HERRAMIENTA, oprima el 
interruptor hasta la posicion numero "0". 


Con la pieza de trabajo sujeta firmemente, oprima el 
interruptor a la vez que aplica la zapata a la superficie 
de trabajo. NO ejerza una presion excesiva, ya que 
esto retardara la accion de la zapata y NO arranque la 
herramienta y deje que alcance toda su velocidad 
antes de aplicarla a la superficie de trabajo; en ambos 
casos se produciran marcas de remolino. En general, 
las velocidades mas altas y una presion moderada 
produciran los mejores resultados. Si se desea una 
remocion mas rapida, NO AUMENTE LA PRESION 


SOBRE LA HERRAMIENTA; utilice un grado mas 
grueso de abrasivo. Mueva la lijadora en pasadas de 
barrido largas, paralelas a la veta, utilizando un ligero 
movimiento lateral para superponer las pasadas hasta 
en un 75%. La accion de orbita al azar permite el lijado 
en direccion transversal a la veta, pero tenga cuidado 
de no inclinar la lijadora cerca de los bordes o se 
puede producir un redondeo no deseado. 


CONTROL DE PRESION 

La herramienta esta equipada con unas luces 
indicadoras de control de presion. Las luces indicadoras 
le hacen saber si usted esta ejerciendo la cantidad 
apropiada de presion durante la operacion. Si las luces 
indicadoras verdes estan encendidas, usted esta 
ejerciendo la cantidad correcta de presion. Si la luz 
indicadora roja se enciende, usted esta ejerciendo 
demasiada presion y tendra que ejercer menos presion 
(Fig. 1). 


BOTE PARA POLVO CON MICROFILTRO 

El sistema de extraccion de polvo integral recolecta el 
polvo generado por el lijado en el bote provisto con la 
lijadora. Para lograr la maxima eficacia, el bote para 
polvo se debe vaciar frecuentemente durante la operacion. 


Aadvertencia 


La herramienta esta equipada 
con un bote para polvo. Vactelo 
frecuentemente, despues de completar la operacion 
de lijado y antes de almacenar la lijadora. Tenga 
sumo cuidado al deshacerse del polvo, ya que los 
materiales en forma de parttculas finas pueden ser 
explosivos. No tire el polvo generado por el lijado a 
llamas al descubierto. Se puede producir combustion 
de la mezcla de barnices, lacas, poliuretano, aceite o 
agua con parttculas de polvo si hay una descarga de 
electricidad estatica, si se introduce una chispa en la 
caja o si hay calor excesivo. 


REMOCION E INSTALACION DEL 
BOTE PARA POLVO 

Para quitar el bote para polvo, rote dicho bote para 
polvo de manera que la ranura este en linea con la 
espiga y simplemente tire del bote para polvo hasta 
separarlo del orificio para polvo (Fig. 1). 

Para instalar el bote para polvo, alinee el orificio para 
polvo con el agujero ubicado en el bote para polvo, 
empuje el bote para polvo sobre el orificio para polvo y 
rotelo hasta que quede fijo en su sitio. 

LIMPIEZA Y VACIADO DEL BOTE PARA POLVO 

Haga salir el exceso de polvo del microfiltro dando 
golpecitos o quite el polvo con los dedos o con un 
cepillo suave. Es posible que observe que no todo el 
polvo sale del bote. Este no afectara el rendimiento de 
lijado, pero reducira la eficacia de la recoleccion de 
polvo. 
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NOTA: No lave el microfiltro con agua y jabon. El polvo 
se podria incrustar mas firmemente en los poros, lo 
cual reducira la recoleccion de polvo y danara el 
microfiltro. 

EXTRACCION DE POLVO 

La herramienta esta equipada con un orificio para polvo 
para la extraccion de polvo. Para utilizar este dispositivo, 
inserte una manguera de aspiracion estandar de 1-1/4 
pulgadas en el orificio para polvo y conecte el extremo 
opuesto de la manguera a una aspiradora de taller 
(Fig. 2). 

Nota: Cuando use la extraccion de polvo por aspiracion 
con esta herramienta, utilice una manguera de 
aspiracion antiestatica para reducir la probabilidad de 
que se produzca una descarga de electricidad estatica si 
la manguera de aspiracion entra en contacto con su 
cuerpo mientras usted esta lijando. 



Consejos para lijar 


Se recomienda oxido de aluminio, carburo de silicio u 
otros abrasivos sinteticos para el lijado mecanico. Los 
abrasivos naturales, tales como la hoja de pedernal o de 
granate, son demasiado blandos para una utilizacion 
economica en el lijado mecanico. La separacion 
uniforme entre los granos minimiza el llenado o la carga. 
La hoja de oxido de aluminio de alta calidad con soporte 
grueso corta mas deprisa y dura mas. 

Algunas aplicaciones, tales como el lijado de plasticos, 
vidrio o piedra requieren discos de carburo de silicio, 
que tienen un borde de corte muy afilado. 

Para obtener resultados optimos, utilice accesorios de 
lijar que sean de calidad superior y esten 


seleccionados cuidadosamente para producir 
resultados de calidad profesional con la lijadora. 

A continuacion se enumeran hojas abrasivas y sus 
aplicaciones recomendadas: 

1 . Grano grueso: Para lijado basto de madera. 

2. Grano mediano: Para lijado general de madera. 

3. Grano fino: Para alisar areas pequenas de 

madera o escayola. 

4. Grano extrafino: Para lijado final de madera sin 

revestir y alisado de pintura vieja. 
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Mantenimiento 


A ADVERTENCIA 


Servicio 

El mantenimiento preventive) 
realizado por personal no 
autorizado pude dar lugar a la colocacion incorrecta 
de cables y componentes internos que podria 
constituir un peligro serio. Recomendamos que todo 
el servicio de las herramientas sea realizado por un 
Centro de servicio de fabrica Skil o por una Estacion 
de servicio Skil autorizada. 


LUBRICACION DE LAS HERRAMIENTAS 

Su herramienta Skil ha sido lubricada adecuadamente 
y esta lista para la utilizacion. Se recomienda que las 
herramientas con engranajes se vuelvan a engrasar 
con un lubricante especial para engranajes en cada 
cambio de escobillas. 

ESCOBILLAS DE CARBON 

Las escobillas y el conmutador de la herramienta han 
sido disenados para muchas horas de servicio fiable. 
Para mantener un rendimiento optimo del motor, 
recomendamos que cada dos a seis meses se 
examinen las escobillas. Solo se deben usar 
escobillas de repuesto Skil genuinas disenadas 
especificamente para su herramienta. 


RODAMIENTOS 

Despues de 300-400 horas de funcionamiento, o 
despues de cada segundo cambio de escobillas, los 


rodamientos deben cambiarse en un Centro de 
servicio de fabrica Skil o en una Estacion de servicio 
Skil autorizada. Los rodamientos que se vuelven 
ruidosos (debido a la pesada carga o al corte de 
materiales muy abrasivos) deben ser sustituidos 
inmediatamente para evitar el sobrecalentamiento o el 
fallo del motor. 


A ADVERTENCIA 


Limpieza 

Para evitar accldentes 
desconecte slempre la herra¬ 
mienta de la fuente de energta antes de la limpieza 
o de la reallzaclon de cualquler mantenimiento. La 
herramienta se puede limpiar mas eficazmente con 
aire comprimido seco. Use gafas de seguridad 
siempre que limpie herramientas con aire 
comprimido. 


Las aberturas de ventilacion y las palancas de 
interruptor deben mantenerse limpias y iibres de 
materias extranas. No intente limpiar introduciendo 
objetos puntiagudos a traves de las aberturas. 


A PRECAUCION 


Ciertos agentes de limpieza y 
disolventes dahan las piezas de 
plastico. Algunos de estos son: gasolina, tetracloruro 
de carbono, disolventes de limpieza dorados, 
amoniaco y detergentes domesticos que contienen 
amoniaco. 


Accesorios 


A ADVERTENCIA 


Si es necesario un cordon de 
extension, se debe usar un 
cordon con conductores de tamano adecuado que sea 
capaz de transportar la corriente necesaria para la 
herramienta. Esto evitara caidas de tension excesivas, 
perdida de potencia o recalentamiento. Las herramientas 
conectadas a tierra deben usar cordones de extension 
de 3 hilos que tengan enchufes de 3 terminales y 
receptaculos para 3 terminales. 


NOTA: Cuanto mas pequeno es el numero de calibre, 
mas grueso es el cordon. 


TAMANOS RECOMENDADOS DE CORDONES DE EXTENSION 
HERRAMIENTAS DE 120 V CORRIENTE ALTERNA 


Capacidad 

Tamano del cordon enA.W.G. 

Tamanos del cable en mm 2 

nominal en 
amperes de la 

Longitud del cordon en pies 

Longitud del cordon en metros 

herramienta 

25 

50 

100 

150 

15 30 

60 

120 

3-6 

18 

16 

16 

14 

0,75 0,75 

1,5 

2,5 

6-8 

18 

16 

14 

12 

0,75 1,0 

2,5 

4,0 

8-10 

18 

16 

14 

12 

0,75 1,0 

2,5 

4,0 

10-12 

16 

16 

14 

12 

1,0 2,5 

4,0 

— 

12-16 

14 

12 

— 

— 

— — 

— 

— 
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Notes: 
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Remarques: 
Notas: 
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LIMITED WARRANTY OF SKIL CONSUMER PORTABLE, BENCHTOP AND HD AND SHD HEAVY DUTY POWER TOOLS 

Robert Bosch Tool Corporation ("Seller") warrants to the original purchaser only, that all SKIL consumer portable, benchtop and HD and SHD Heavy Duty power tools 
will be free from defects in material or workmanship for a period of one year from date of purchase. SKIL Benchtop and consumer portable power tool models will be 
free from defects in material or workmanship for a period of ninety days if the tool is used for professional use. 

SELLER’S SOLE OBLIGATION AND YOUR EXCLUSIVE REMEDY under this Limited Warranty and, to the extent permitted by law, any warranty or condition implied 
by law, shall be the repair or replacement of parts, without charge, which are defective in material or workmanship and which have not been misused, carelessly 
handled, or misrepaired by persons other than Seller or Authorized Service Station. To make a claim under this Limited Warranty, you must return the complete 
product, transportation prepaid, to any SKIL Factory Service Center or Authorized Service Station. For Authorized SKIL Power Tool Service Stations, please visit 
www.skil.com or call 1-877-SKIL-999 (1-877-754-5999). 

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT APPLY TO ACCESSORY ITEMS SUCH AS CIRCULAR SAW BLADES, DRILL BITS, ROUTER BITS, JIGSAW BLADES, 
SANDING BELTS, GRINDING WHEELS AND OTHER RELATED ITEMS. 

ANY IMPLIED WARRANTIES SHALL BE LIMITED IN DURATION TO ONE YEAR FROM DATE OF PURCHASE. SOME STATES IN THE U.S., SOME CANADIAN 
PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. 

IN NO EVENT SHALL SELLER BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LIABILITY FOR LOSS OF 
PROFITS) ARISING FROM THE SALE OR USE OF THIS PRODUCT. SOME STATES IN THE U.S. AND SOME CANADIAN PROVINCES DO NOT ALLOW THE 
EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. 

THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE IN THE 
U.S., PROVINCE TO PROVINCE IN CANADA AND FROM COUNTRY TO COUNTRY. 

THIS LIMITED WARRANTY APPLIES ONLY TO PRODUCTS SOLD WITHIN THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA AND THE COMMONWEALTH OF PUERTO 
RICO. FOR WARRANTY COVERAGE WITHIN OTHER COUNTRIES, CONTACT YOUR LOCAL SKIL DEALER OR IMPORTER. 


GARANTIE LIMITEE DES OUTILS ELECTRIQUES GRAND PUBLIC SKIL PORTATIFS, DE TABLE ET POUR USAGE INDUSTRIEL HD ET SHD 

Robert Bosch Tool Corporation (le « Vendeur») garantit a I'acheteur initial seulement que tous les outils electriques grand public SKIL portatifs, de table et pour 
usage industriel HD et SHD seront exempts de vices de materiau ou de fagon pendant une periode d'un an depuis la date d'achat. Les modeles d'outils electriques 
grand public SKIL portatifs et de table seront exempts de vices de materiau ou de fagon pendant une periode de quatre-vingt-dix jours si I'outil est utilise 
professionnellement. 

LA SEULE OBLIGATION DU VENDEUR ET LE SEUL RECOURS DE L’ACHETEUR sous la presente garantie limitee, et dans la mesure ou la loi le permet sous toute 
garantie ou condition implicite qui en decoulerait, sera I’obligation de remplacer ou reparer gratuitement les pieces defectueuses en termes de materiau ou de fagon, 
pourvu que lesdites defectuosites ne soient pas attribuables a un usage abusif ou a quelque reparation ou alteration bricolee par quelqu’un d’autre que le Vendeur ou 
le personnel d’une station-service agreee. En cas de reclamation sous la presente garantie limitee, I’acheteur est tenu de renvoyer I’outil complet en port paye a un 
centre de service-usine SKIL ou une station-service agreee. Pour trouver les coordonnees de la station-service agreee SKIL la plus proche, veuillez visiter 
www.skil.com ou telephonerau 1-877-SKI L-999 (1-877-754-5999). 

LA PRESENTE GARANTIE NE S’APPLIQUE PAS AUX ACCESSOIRES TELS QUE LAMES DE SCIE CIRCULATE, MECHES DE PERCEUSES, FERS DE TOUPIES, LAMES 
DE SCIES SAUTEUSES, COURROIES DE PONQAGE, MEULES ET AUTRES ARTICLES DU GENRE. 

TOUTE GARANTIE IMPLICITE SERA LIMITEE A UNE DUREE A UN AN A COMPTER DE LA DATE D’ACHAT. COMME CERTAINS ETATS AMERICANS ET CERTAINES 
PROVINCES CANADIENNES N’ADMETTENT PAS LE PRINCIPE DE LA LIMITATION DE LA DUREE DES GARANTIES IMPLICITES, IL EST POSSIBLE QUE LES 
LIMITATIONS CI-DESSUS NE S’APPLIQUENT PAS A VOTRE CAS. 

EN AUCUN CAS LE VENDEUR NE SAURAIT ETRE TENU POUR RESPONSABLE DES INCIDENTS OU DOMMAGES INDIRECTS (INCLUANT, MAIS NE SE LIMITANT 
PAS AUX PERTES DE PROFITS) CONSECUTIFS A LA VENTE OU A L’USAGE DE CE PRODUIT. COMME CERTAINS ETATS AMERICANS ET CERTAINES PROVINCES 
CANADIENNES N’ADMETTENT PAS LE PRINCIPE DE LA LIMITATION OU DE L’EXCLUSION DES DOMMAGES INDIRECTS ET SECONDAIRES, IL EST POSSIBLE QUE 
LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S’APPLIQUENT PAS A VOTRE CAS. 

CETTE GARANTIE LIMITEE VOUS DONNE DES DROITS PRECIS, ET VOUS POUVEZ EGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ETAT A L'AUTRE 
AUX ETATS-UNIS, D UNE PROVINCE A L'AUTRE AU CANADA, ET D'UN PAYS A L'AUTRE. 

CETTE GARANTIE LIMITEE S'APPLIQUE UNIQUEMENT AUX OUTILS VENDUS AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, AU CANADA ET DANS LE COMMONWEALTH DE 
PORTO RICO. POUR CONNAITRE LA COUVERTURE DE GARANTIE DANS LES AUTRES PAYS, CONTACTEZ VOTRE IMPORTATEUR OU REVENDEUR SKIL LOCAL. 


GARANTIA LIMITADA PARA HERRAMIENTAS MECANICAS PORTATILES DE CONSUMO, DE BANCO Y DE SERVICIO PESADO HD y SHD DE SKIL 

Robert Bosch Tool Corporation ("el Vendedor") garantiza, unicamente al comprador original, que todas las herramientas mecanicas portables de consumo, de 
banco y de servicio pesado HD y SHD de SKIL estaran libres de defectos de material o de fabricacion durante un periodo de un ano a partir de la fecha de compra. 
Los modelos de herramientas mecanicas de banco y portables de consumo de SKIL estaran libres de defectos de material o de fabricacion durante un periodo de 
noventa dias si la herramienta se emplea para uso profesional. 

LA UNICA OBLIGACION DEL VENDEDOR Y EL RECURSO EXCLUSIVO QUE USTED TIENE bajo esta Garantia Limitada y, hasta donde la ley lo permita, bajo 
cualquier garantia o condition implicita por ley, consistira en la reparation o sustitucion sin costo de las piezas que presenten defectos de material o de fabricacion 
y que no hayan sido utilizadas incorrectamente, manejadas descuidadamente o reparadas incorrectamente por personas que no sean el Vendedor o una Estacion 
de servicio autorizada. Para efectuar una reclamation bajo esta Garantia Limitada, usted debe devolver el producto completo, con el transporte prepagado, a 
cualquier Centro de servicio de fabrica SKIL o Estacion de servicio SKIL autorizada. Para localizar Estaciones de servicio autorizadas de herramientas mecanicas 
SKIL, sirvase visitarwww.skil.com o Name al 1-877-SKIL-999 (1-877-754-5999). 

ESTA GARANTIA LIMITADA NO SE APLICA A ARTICULOS ACCESORIOS TALES COMO HOJAS PARA SIERRAS CIRCULARES, BROCAS PARA TALADROS, 
BROCAS PARA FRESADORAS, HOJAS PARA SIERRAS DE VAIVEN, CORREAS PARA LIJAR, RUEDAS DE AMOLAR Y OTROS ARTICULOS RELACIONADOS. 

TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS TENDRAN UNA DURACION LIMITADA A UN ANO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. ALGUNOS ESTADOS DE LOS 
EE.UU. Y ALGUNAS PROVINCES CANADIENSES NO PERMITEN LIMITACIONES EN CUANTO A LA DURACION DE UNA GARANTIA IMPLICITA, POR LO QUE ES 
POSIBLE QUE LA LIMITACION ANTERIOR NO SEA APLICABLE EN EL CASO DE USTED. 

EL VENDEDOR NO SERA RESPONSABLE EN NINGUN CASO DE NINGUN DANO INCIDENTAL 0 EMERGENTE (INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A 
RESPONSABILIDAD POR PERDIDA DE BENEFICIOS) QUE SE PRODUZCA COMO CONSECUENCIA DE LA VENTA 0 UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO. ALGUNOS 
ESTADOS DE LOS EE.UU. Y ALGUNAS PROVINCES CANADIENSES NO PERMITEN LA EXCLUSION 0 LIMITACION DE LOS DANOS INCIDENTALES 0 
EMERGENTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA LIMITACION 0 EXCLUSION ANTERIOR NO SEA APLICABLE EN EL CASO DE USTED. 

ESTA GARANTIA LIMITADA LE CONFIERE A USTED DERECHOS LEGALES ESPECIFICOS Y ES POSIBLE QUE USTED TAMBIEN TENGA OTROS DERECHOS QUE 
VAR IAN DE ESTADO A ESTADO EN LOS EE.UU., DE PROVINCIA A PROVINCIA EN CANADA Y DE PAIS EN PAIS. 

ESTA GARANTIA LIMITADA SE APLICA SOLO A LOS PRODUCTOS VENDIDOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CANADA Y EL ESTADO LIBRE ASOCIADO 
DE PUERTO RICO. PARA COBERTURA DE GARANTIA EN OTROS PAISES, PONGASE EN CONTACTO CON SU DISTRIBUTOR 0 IMPORTADOR LOCAL DE SKIL. 
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